附件

198项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 5514-2019
	含腐植酸磷酸一铵、磷酸二铵
	    本标准规定了含腐植酸磷酸一铵、磷酸二铵的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输与贮存。

    本标准适用于将以矿物源腐植酸为主要原料制备的腐植酸添加到磷酸一铵、磷酸二铵生产过程中，制成的含腐植酸磷酸一铵、磷酸二铵产品。
	　
	　

	
	HG/T 5515-2019
	含海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵
	    本标准规定了含海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输与贮存。

    本标准适用于将以海藻为主要原料经提取后制备的海藻液或海藻粉添加到磷酸一铵、磷酸二铵生产过程中，制成的含海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵。
	　
	　

	
	HG/T 5516-2019
	含硫酸脲复合肥料
	    本标准规定了含硫酸脲复合肥料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由尿素、液氨、硫酸、磷酸一铵、硫酸钾或氯化钾等在一定条件下经化学反应制得的具有氮素缓释效果的含硫酸脲复合肥料。
	　
	　

	
	HG/T 5517-2019
	聚合物包膜尿素
	    本标准规定了聚合物包膜尿素的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚合物为主要包膜材料对颗粒尿素进行包膜，实现对氮缓慢释放的聚合物包膜尿素。
	　
	　

	
	HG/T 5518-2019
	聚合物硫包衣尿素
	    本标准规定了聚合物硫包衣尿素的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚合物和硫磺为主要包衣材料对颗粒尿素进行包衣,实现对氮的缓慢释放的聚合物硫包衣尿素。
	　
	　

	
	HG/T 5519-2019
	含肥效保持剂肥料
	    本标准规定了含肥效保持剂肥料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检测规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于在尿素、复合肥料、掺混肥料中添加肥效保持剂而制得的含肥效保持剂尿素、含肥效保持剂复合肥料、含肥效保持剂掺混肥料。
	　
	　

	
	HG/T 5520-2019
	化肥防结块剂
	    本标准规定了化肥防结块剂的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于化肥生产过程中使用的粉状、膏状或液体状化肥防结块剂。
	　
	　

	
	HG/T 4850.4-2019
	稳定性同位素氘标记试剂  第4部分：敌百虫-D6
	    本部分规定了稳定性同位素氘标记试剂敌百虫-D6的符号、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本部分适用于以三氯化磷和氘代甲醇为原料，通过有机合成法制备的稳定性同位素氘标记敌百虫-D6产品。
	　
	　

	
	HG/T 2020-2019
	彩色雨靴（鞋）
	    本标准规定了彩色雨靴（鞋）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于弹性材料制成的一般防水穿用的彩色雨靴（鞋）。

    本标准不适用于工矿及特种劳动防护的胶面胶靴（鞋）。
	HG/T 2020-2011
	　

	
	HG/T 5522-2019
	护士橡塑鞋
	    本标准规定了护士橡塑鞋的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 

    本标准适用于一般穿用护士鞋。
	　
	　

	
	HG/T 5523-2019
	胶鞋、运动鞋抓地性能试验方法
	    本标准规定了胶鞋、运动鞋抓地性能试验方法。

    本标准适用于胶鞋、运动鞋抓地性能的测试，包括线性抓地性能和旋转抓地性能。
	　
	　

	
	HG/T 5525-2019
	铝镍合金氢化催化剂
	    本标准规定了铝镍合金氢化催化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、产品随行文件和安全。

    本标准适用于以镍、铝为主要原料，经冶炼、破碎、活化制得的，用于工业加氢反应用铝镍合金氢化催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5526-2019
	铝镍合金氢化催化剂活性试验方法
	    本标准规定了铝镍合金氢化催化剂活性试验方法。

    本标准适用于以镍、铝为主要原料，经冶炼、破碎、活化制得的，主要用于工业加氢反应用铝镍合金氢化催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5527-2019
	铝基脱硫化学成分分析方法
	    本标准规定了铝基脱硫剂化学成分分析方法。

    本标准适用于铝基脱硫剂中三氧化二铝（Al2O3）、氧化锌（ZnO）、氧化铁（Fe2O3）、氧化钙（CaO）、氧化镁（MgO）、氧化钠（Na2O）、游离态硫酸根离子（SO42-）质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5528-2019
	甲醇气相脱水制二甲醚催化剂
	    本标准规定了甲醇气相脱水制二甲醚催化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品随行文件。

    本标准适用于以γ-Al2O3为主要活性组分的甲醇气相脱水制二甲醚催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5529-2019
	甲醇制氢催化剂
	    本标准规定了甲醇制氢催化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品随行文件。

    本标准适用于制氢工艺中以甲醇为原料加水制备氢气用催化剂。
	　
	　

	
	HG/T 5530-2019
	硅酸盐分子筛催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了硅酸盐分子筛催化剂化学成分分析方法。

    本标准适用于硅酸盐分子筛催化剂中二氧化硅（SiO2）、三氧化钼(MoO3)、氧化锌(ZnO)、氧化钴(CoO)、三氧化铝(Al2O3)、氧化镍(NiO)、三氧化二铬(Cr2O3)质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5534-2019
	工业用二苯胺
	    本标准规定了工业用二苯胺的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以苯胺为原料生产的工业用二苯胺。
	　
	　

	
	HG/T 5535-2019
	2-氨基-4，6-二甲氧基嘧啶
	    本标准规定了 2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶（简称 ADMP）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以丙二腈为原料合成的 2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶。
	　
	　

	
	HG/T 5536-2019
	工业用乙烯基甲苯
	    本标准规定了工业用乙烯基甲苯（又名甲基苯乙烯，简称VT）的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于甲乙苯经脱氢、精馏等工艺过程而制得的工业用乙烯基甲苯。该产品是间乙烯基甲苯和对乙烯基甲苯的混合物。
	　
	　

	
	HG/T 5537-2019
	工业用单氰胺
	    本标准规定了工业用单氰胺的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

    本标准适用于以氰氨化钙和二氧化碳为原料制得的工业用单氰胺。
	　
	　

	
	HG/T 3266-2019
	工业用硫脲
	    本标准规定了工业用硫脲的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于以氰氨化钙与硫化氢为原料制得的工业用硫脲。
	HG/T 3266-2002
	　

	
	HG/T 5538-2019
	工业用丙二醇正丙醚
	    本标准规定了工业用丙二醇正丙醚的要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于以正丙醇、环氧丙烷为原料经催化反应制得的工业用丙二醇正丙醚（1-丙氧基-2-丙醇）。
	　
	　

	
	HG/T 20277-2019
	化工储罐施工及验收规范
	本规范规定了化工储罐施工及验收过程中的术语、基本规定、材料、预制、组装、焊接、检验与试验、防腐蚀和绝热、工程验收及质量检验记录表格等要求。

本规范适用于储存石油、化工产品和其他类似液体的立式圆筒形钢制焊接储罐和低温储罐罐以及与储罐相焊接的附件的施工与验收。
	　
	

	石化行业

	
	SH/T 3103-2019
	石油化工中心化验室设计规范
	本规范规定了石油化工中心化验室的设计要求。

本规范适用于新建石油化工中心化验室的设计。
	SH/T 3103-2009
	

	
	SH/T 3081-2019
	石油化工仪表接地设计规范
	本标准规定了石油化工仪表系统的接地分类、接地系统结构、接地方法、工程实施、接地电阻和设计方案等设计原则和技术要求。

本标准适用于石油化工和以煤为原料制取油品及化工产品的企业新建、扩建和改建工程中仪表及自动控制系统的工程设计。
	SH/T 3081-2003
	

	
	SH/T 3082-2019
	石油化工仪表供电设计规范
	本标准规定了石油化工仪表电源的供电范围、负荷等级、电源质量、配置方案、供电系统设计、供电器材选择及电源系统配线的设计原则和基本要求。

本标准适用于石油化工和以煤为原料制取油品及化工产品的企业新建、扩建和改建工程中仪表及控制系统供电系统的工程设计。
	SH/T 3082-2003
	

	
	SH/T 3513-2019
	立式圆筒形料仓施工及验收规范
	本标准规定了立式圆筒形焊接料仓的材料、制造、安装、试验及工程验收等的要求。

本标准适用于石油化工建设工程项目中设计正压不大于20 kPag（0.02 Mpag）、负压不小于-5 kPag（-0.005 Mpag），容积不小于50  m3的立式圆筒形焊接料仓。
	SH/T 3513-2009、SH/T 3605-2009
	

	
	SH/T 3539-2019
	石油化工离心式压缩机组施工及验收规范
	本规范规定了石油化工用离心式压缩机组安装、汽轮机安装、烟气轮机安装、电动机安装、附属设备及管道安装、机组试运转等的施工技术要求及质量验收标准。

本规范适用于石油化工、煤化工和天然气化工新建、扩建、改造工程中，以电动机、汽轮机或烟气轮机中一种或多种型式驱动的离心式压缩机组的施工及验收。
	SH/T 3539-2007
	

	
	SH/T 3207-2019
	石油化工工程安全标志
	本规范规定了石油化工安全标志的设计、设置和使用原则。

本规范适用于石油化工工程建设、生产和检修维修过程。
	　
	

	冶金行业

	
	YB/T 007-2019
	连铸用功能耐火制品
	    本标准规定了连铸用功能耐火制品的分类、牌号、形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

    本标准适用于炼钢连铸用长水口（含连续测温用保护套管、浇铸管）、浸入式水口和整体塞棒。
	YB/T 007-2003
	　

	
	YB/T 113-2019
	烧成微孔铝炭砖
	    本标准规定了烧成微孔铝炭砖的术语和定义、牌号和形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书。

    本标准适用于砌筑高炉内衬用的烧成微孔铝炭砖。
	YB/T 113-1997
	　

	
	YB/T 4001.1-2019
	钢格栅板及配套件  第1部分：钢格栅板
	    本部分规定了钢格栅板的术语和定义、产品构造、型号和标记、尺寸允许偏差、技术要求、使用设计、试验方法和检验规则、订货内容、重量、面积和交付结算、包装、标志及质量证明书。

    本部分适用于石油、化工、冶金、轻工、造船、能源和市政等行业的工作平台、地板、走道、楼梯踏板和沟盖板等用钢格栅板。对于其他类型的钢格板和金属格栅板，也可参考本部分的有关规定执行。
	YB/T 4001.1-2007
	　

	
	YB/T 4111-2019
	铸口砖及座砖
	    本标准规定了铸口砖及座砖的分类、牌号及形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

    本标准适用于转炉、钢包、中间包用铸口砖及座砖。
	YB/T 4111-2002
	　

	
	YB/T 4139-2019
	连续铸钢电磁搅拌器
	    本标准规定了连续铸钢电磁搅拌器的术语和定义、分类、搅拌模式、产品型号、运行条件、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书及标志、包装与贮存。

    本标准适用于方坯、圆坯、矩形坯、异形坯、板坯连续铸钢电磁搅拌器，其它相关电磁搅拌器亦可参照使用。
	YB/T 4139-2005
	　

	
	YB/T 4143-2019
	火花源原子发射光谱法测定固体金属均匀性检验方法
	    本标准适用于火花源原子发射光谱测量同批次下固体块状金属材料的均匀性。本标准符合GB/T 15000.3标准样品定值的一般原则和统计方法。主要是标准样品的应用开发，也可用于其它成批次（包括大批次和小批次，简称L/B）金属材料的均匀性测量，其结果是提供一个L / B均匀性在室内或室间的综合性研究。 该试验的设计主要针对火花源原子发射光谱法金属L/B中元素的均匀性检验，也可适用于其它仪器检测技术，如X射线荧光光谱法（XRF）和原子吸收光谱法（AAS）。
	YB/T 4143-2006
	　

	
	YB/T 4144-2019
	建立和控制原子发射光谱化学分析曲线规则
	    本标准规定了建立和控制原子发射光谱化学分析曲线的规则。

    本标准适用于火花原子发射光谱，不适用于X-射线发射光谱。尽管分析曲线的产生和日常控制运行关联，但是仍被看作是相互独立的。因为计算机程序运行生成分析曲线的多元线性回归是现成的，本标准不再详尽描述该过程，但是，还是 给出了关于生成方程评估的一些推荐性规范。
	YB/T 4144-2006
	　

	
	YB/T 4168-2019
	焦炉用黏土砖及半硅砖
	    本标准规定了焦炉用黏土砖及半硅砖的分类及形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书。

    本标准适用于焦炉用黏土砖、半硅砖，也可用于炭素炉、煤气发生炉和直立炉内衬用砖等。
	YB/T 4168-2007
	　

	
	YB/T 4736-2019
	锂电池用四氧化三锰
	    本标准规定了锂电池用四氧化三锰的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于锂电池用四氧化三锰。
	　
	　

	
	YB/T 4737-2019
	炼钢铁素炉料（废钢铁）加工利用技术条件
	    本标准规定了炼钢铁素炉料（废钢铁）的术语和定义、分类、技术要求、交货条件、检验项目与检验方法、验收规则、运输和质量证明书等。

    本标准适用于提供给炼钢、铸造及铁合金冶炼时作为铁素炉料使用的熔炼用废钢铁。非熔炼用废钢铁不适用本标准。
	　
	　

	
	YB/T 4738-2019
	硅钙合金 氧含量的测定 惰性气体熔融红外吸收法
	    本标准规定了惰性气体熔融红外吸收法测定氧含量。

    本标准适用于硅钙合金中氧含量的测定。测定范围（质量分数）：0.25%～6.00%。
	　
	　

	
	YB/T 4739-2019
	铬铁 磷、铝、钛、铜、锰、钙含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）测定磷、铝、钛、铜、锰、钙含量的方法。

    本标准适用于碳含量小于4%的铬铁中磷、铝、钛、铜、锰、钙含量的测定。硅铬合金相应元素的测定也可以参照执行本标准。
	　
	　

	
	YB/T 4740-2019
	工程机械涨紧机构用弹簧钢
	    本标准规定了工程机械涨紧机构用弹簧钢的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

    本标准适用于公称直径不大于100 mm的工程机械涨紧机构用热轧、银亮弹簧圆钢。
	　
	　

	
	YB/T 4741-2019
	轨道交通用齿轮钢
	    本标准规定了轨道交通齿轮用条钢的订货内容、分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

    本标准适用于制造轨道交通齿轮用热轧或热锻圆钢及方钢。
	　
	　

	
	YB/T 4742-2019
	粗苯酚
	    本标准规定了粗苯酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项。

    本标准适用于以甲苯为原料，经过磺化、酸化、脱水、精馏得到的粗苯酚。
	　
	　

	
	YB/T 4743-2019
	粗甲基苯酚
	    本标准规定了粗甲基苯酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项等。

    本标准适用于以甲苯为原料，经过磺化、酸化、脱水、精馏制得的粗甲基苯酚。
	　
	　

	
	YB/T 4744-2019
	对甲基苯酚
	    本标准规定了对甲基苯酚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项等。

    本标准适用于以甲苯为原料，用磺化碱熔法制得的对甲基苯酚。
	　
	　

	
	YB/T 4745-2019
	电火花加工用等静压石墨
	    本标准规定了电火花加工用等静压石墨的牌号表示、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书。

    本标准适用于以石油焦、沥青焦等为主要原料，经煅烧、制粉、混捏、等静压成型、焙烧、浸渍、石墨化等工艺过程制成的电火花加工用等静压石墨制品。
	　
	　

	
	YB/T 4746-2019
	铸造用等静压石墨
	    本标准规定了铸造模具用等静压石墨的牌号表示、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书。

    本标准适用于以煅烧石油焦、煅烧沥青焦等为主要原料，经制粉、混捏、等静压成型、焙烧、浸渍、石墨化等工艺过程制成的石墨制品。
	　
	　

	
	YB/T 4747-2019
	防扭绳用钢丝绳
	    本标准规定了防扭绳用钢丝绳的术语和定义、分类和标记、订货内容、材料、技术要求、检验、试验、验收方法、包装、贮存、运输、标志和质量证明书。 

    本标准适用于编织输电线路张力放线防扭钢丝绳用股绳（子绳）的镀锌钢丝绳。
	　
	　

	
	YB/T 4748-2019
	钢芯铝绞线用锌-5%铝-镁合金镀层钢丝
	    本标准规定了钢芯铝绞线用锌-5%铝-镁合金镀层钢丝的分类、标记、订货内容、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于公称直径范围为1.25 mm~5.50 mm架空绞线结构用和（或）加强用锌-5%铝-镁合金镀层钢丝。
	　
	　

	
	YB/T 4749-2019
	工程机编钢丝网用锌-5%铝-镁合金镀层钢丝
	    本标准规定了工程机编钢丝网用锌-5%铝-镁合金镀层钢丝的术语和定义、分类和标记、订货内容、直径、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于高耐腐蚀性要求的工程机编钢丝网用锌-5%铝-镁合金镀层钢丝。
	　
	　

	
	YB/T 4750-2019
	锌-5%铝-镁合金镀层钢绞线
	    本标准规定了锌-5%铝-镁合金镀层钢绞线的分类和标记、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于高耐腐蚀性要求的架空电力地线、通讯电缆、吊架、悬挂、栓系及固定物件等用的钢绞线。
	　
	　

	
	YB/T 4751-2019
	H型钢腹板平面度检验平尺
	    本标准规定了H型钢腹板平面度检验平尺的术语和定义、技术要求、检验要求、检验方法、标志和包装等。

    本标准适用于制造、检验H型钢腹板平面度检验平尺。
	　
	　

	
	YB/T 4752-2019
	铁路车辆大梁用热轧H型钢
	    本标准规定了铁路车辆大梁用热轧H型钢的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于铁路车辆大梁用热轧H型钢。
	　
	　

	
	YB/T 4753-2019
	中低速磁浮列车轨排用热轧型钢
	    本标准规定了中低速磁浮列车轨排用热轧型钢的分类与代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

    本标准适用于中低速磁浮列车轨排用热轧型钢，包括轨道用F型钢和轨枕用H型钢。
	　
	　

	
	YB/T 4754-2019
	船用热轧T型钢
	    本标准规定了船用热轧T型钢的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于船舶制造、海洋工程结构等用途的热轧T型钢。
	　
	　

	
	YB/T 4755-2019
	高耐候热轧型钢
	    本标准规定了高耐候热轧型钢的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。

    本标准适用于具有优良的耐大气腐蚀性能的热轧H型钢、工字钢、槽钢、角钢等。
	　
	　

	
	YB/T 4756-2019
	商用车用高强度冷弯空心型钢
	    本标准规定了商用车用高强度（屈服强度≥600MPa）冷弯空心型钢的分类及代号、订货内容、截面尺寸、理论重量及截面特性、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验方法、包装及标识。

    本标准适用于经冷弯辊式成型方式生产的高强度冷弯空心型钢。
	　
	　

	
	YB/T 4757-2019
	波浪腹板焊接H型钢
	    本标准规定了波浪腹板焊接H型钢的代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、焊接检验、检验规则、复验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于波浪腹板焊接H型钢。
	　
	　

	
	YB/T 4758-2019
	高碳铬轴承钢球坯
	    本标准规定了滚动轴承用高碳铬轴承钢球坯的符号和定义、尺寸及允许偏差、交货状态、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

    本标准适用于热轧、热镦、热模压等工艺生产的高碳铬轴承钢球坯。
	　
	　

	
	YB/T 4759-2019
	酸性油气田用不锈钢无缝钢管圆管坯
	    本标准规定了酸性油气田用不锈钢无缝钢管圆管坯的尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于制造酸性油气田用油管、套管、接箍等用途的直径不大于400mm的热轧和锻制不锈钢无缝钢管圆管坯，以及直径不大于800mm的连铸不锈钢无缝钢管圆管坯。
	　
	　

	
	YB/T 4760-2019
	城市综合管廊用热轧耐候型钢
	    本标准规定了城市综合管廊用热轧耐候型钢的分类与代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

    本标准适用于城市综合管廊建设用热轧耐候H型钢、耐候槽钢等耐候型钢。
	　
	　

	
	YB/T 4761-2019
	连续热镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带
	    本标准规定了连续热镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带的术语和定义、分类、代号和牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准规定的钢板及钢带的厚度为0.20 mm～6.0 mm，主要用于汽车、建筑、家电等行业对耐腐蚀性和成形性有要求的场合。
	　
	　

	
	YB/T 4762-2019
	电机用具有磁性能要求的冷轧和热轧钢板
	    本标准规定了电机用具有磁性能要求的冷轧和热轧钢板的牌号表示方法、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于厚度0.8 mm～6.0 mm的具有磁性能要求的冷轧和热轧钢板，这类钢板主要用于制造水轮发电机的磁极和磁轭。
	　
	　

	
	YB/T 4763-2019
	耐火材料  氧化锆空心球砖
	    本标准规定了氧化锆空心球砖的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书。

    本标准适用于使用温度1800℃以上的工业窑炉用氧化锆空心球砖。
	　
	　

	
	YB/T 4764-2019
	耐火材料  氧化铝空心球砖
	    本标准规定了氧化铝空心球砖的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书。

    本标准适用于高温工业窑炉用氧化铝空心球砖。
	　
	　

	
	YB/T 4765-2019
	无碳钢包衬砖
	    本标准规定了无碳钢包衬砖的牌号、形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

    本标准适用于砌筑钢包工作层用不烧无碳内衬制品。
	　
	　

	
	YB/T 4766-2019
	耐火材料用工业硅中单质硅和二氧化硅的测定方法
	    本标准规定了耐火材料用工业硅中单质硅和二氧化硅的化学分析方法。

    本标准适用于耐火材料用工业硅中单质硅和二氧化硅含量的测定。
	　
	　

	
	YB/T 5049-2019
	滑板砖
	    本标准规定了滑板砖的牌号与形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

    本标准适用于转炉、钢包、中间包用滑板砖。
	YB/T 5049-2009
	　

	有色行业

	
	YS/T 648-2019
	铜碲合金棒
	    本标准规定了铜碲合金棒的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于精密电子电器元器件、高级机电零件、锻件和螺纹切削件、水暖管件配件、电气接触件、等离子及激光切割配件、汽车起动机和开关部件等行业加工使用的圆、方（矩）、正多边形铜碲合金棒。
	YS/T 648-2007、YS/T 647-2007
	　

	
	YS/T 1294-2019
	接触线和绞线用铜及铜合金线坯
	    本标准规定了接触线和绞线用铜及铜合金线坯的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于供电气化铁路接触线和绞线用直径为8mm～35mm的铜及铜合金圆形线坯。
	　
	　

	
	YS/T 323-2019
	铍青铜板材、带材和箔材
	    本标准规定了铍青铜板材、带材和箔材的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于仪器、仪表和电器等工业部门制造弹性元件及其他制品用的铍青铜板材、带材和箔材。
	YS/T 323-2012
	　

	
	YS/T 1295-2019
	镍包石墨复合粉
	    本标准规定了镍包石墨复合粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于热喷涂、粉末冶金用镍包石墨复合粉。
	　
	　

	
	YS/T 1296-2019
	球形钛铝粉末
	    本标准规定了球形钛铝粉末的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于以气雾化、等离子旋转电极法制备的传统粉末冶金及增材制造用球形钛铝粉末。
	　
	　

	
	YS/T 1297-2019
	钛及钛合金粉末球形率测定方法
	    本标准规定了钛及钛合金粉末球形率的测定方法。

    本标准适用于粒度为5µm～250µm钛及钛合金粉末球形率的测定，其他粒度的钛及钛合金粉末或其他金属粉末球形率的测定也可以参照本标准。
	　
	　

	
	YS/T 1298-2019
	硬质合金圆盘切刀毛坯
	    本标准规定了硬质合金圆盘切刀毛坯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于硬质合金圆盘切刀毛坯。
	　
	　

	
	YS/T 1299-2019
	硬质合金复合轧辊
	    本标准规定了硬质合金复合轧辊的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于棒材轧制用硬质合金复合轧辊。
	　
	　

	
	YS/T 60-2019
	硬质合金密封环毛坯
	    本标准规定了硬质合金密封环毛坯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同（或订货单）内容等。

    本标准适用于机械密封用硬质合金密封环毛坯。
	YS/T 60-2006
	　

	
	YS/T 1300-2019
	氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的测定  气相色谱质谱联用法
	    本标准规定了氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷含量的气相色谱质谱联用的测定方法。

    本标准适用于氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷含量的测定，3种含碳化合物的测定范围均为0.1 mg/kg～1000 mg/kg。
	　
	　

	
	YS/T 1301-2019
	氯硅烷中三氯氧磷、三氯化磷的测定  气相色谱质谱联用法
	    本标准规定了氯硅烷中三氯氧磷、三氯化磷含量的气相色谱质谱联用的测定方法。

    本标准适用于氯硅烷中三氯氧磷、三氯化磷含量的测定。氯硅烷中三氯氧磷的测定范围为0.3 µg/kg～100 µg/kg，三氯化磷的测定范围为3 µg/kg～100 µg/kg。
	　
	　

	
	YS/T 1302-2019
	动力电池电解质双氟磺酰亚胺锂盐
	    本标准规定了动力电池电解质双氟磺酰亚胺锂盐的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、订货单（或合同）要求。

    本标准适用于动力锂电池电解质用双氟磺酰亚胺锂盐。
	　
	　

	
	YS/T 1303-2019
	硫酸氧钒
	    本标准规定了硫酸氧钒的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存、运输及质量证明书和订货单（或合同）的内容。

    本标准适用于以钒氧化物经硫酸溶解制得的硫酸氧钒溶液及以硫酸氧钒溶液结晶获得的硫酸氧钒晶体。
	　
	　

	
	YS/T 1304-2019
	三氧化二钒
	    本标准规定了三氧化二钒的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存、运输及质量证明书和订货单（或合同）的内容。

    本标准适用于以含钒矿物经焙烧、浸出、沉淀、分解制得的三氧化二钒。
	　
	　

	
	YS/T 1305-2019
	钼铼合金片
	    本标准规定了钼铼合金片的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于粉末冶金法制取的，或再经轧制生产的钼铼合金片。
	　
	　

	
	YS/T 1306-2019
	铼条
	    本标准规定了铼条的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于粉末冶金法制取的铼条。
	　
	　

	
	YS/T 1307.1-2019
	镍钛形状记忆合金记忆性能测试方法  第1部分：拉伸测试方法
	    本部分规定了镍钛形状记忆合金记忆性能拉伸测试方法的术语和定义、符号和说明、原理、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、精密度和试验报告。

    本部分适用于镍钛形状记忆合金记忆性能的测试。
	　
	　

	
	YS/T 1307.2-2019
	镍钛形状记忆合金记忆性能测试方法  第2部分：弯曲测试方法
	    本部分规定了镍钛形状记忆合金记忆性能弯曲测试方法的术语和定义、符号和说明、原理、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理和试验报告。

    本部分适用于镍钛形状记忆合金记忆性能的测试。
	　
	　

	
	YS/T 1308-2019
	锆、铪及其合金蒸气（水）腐蚀试验方法
	    本标准规定了锆、铪及其合金蒸气（水）腐蚀试验方法。

    本标准适用于锆、铪及其合金蒸气（水）腐蚀试验。
	　
	　

	
	YS/T 1309-2019
	钛及钛合金涂层  绝缘性能检测方法
	    本标准规定了钛及钛合金无机涂层的绝缘性能检测方法。

    本标准适用于钛及钛合金表面无机涂层的绝缘性能检测。
	　
	　

	
	YS/T 1310-2019
	氯化铯
	    本标准规定了氯化铯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以各种方法生产的氯化铯。
	　
	　

	
	YS/T 1311-2019
	钼酸钠
	    本标准规定了钼酸钠的分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）的内容等。

    本标准适用于湿法工艺生产的钼酸钠产品。主要用于化工、石油催化剂、搪瓷、染料、颜料和牧草微肥等领域。
	　
	　

	
	YS/T 1312-2019
	钼电极
	    本标准规定了钼电极的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于粉末冶金法制坯、经压力加工和机械加工方法生产的钼电极。
	　
	　

	
	YS/T 1313-2019
	高纯镁挤压棒材
	    本标准规定了高纯镁挤压棒材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于高纯镁挤压棒材。
	　
	　

	
	YS/T 624-2019
	一般工业用铝及铝合金拉制棒材
	    本标准规定了一般工业用铝及铝合金拉制棒材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于铝及铝合金拉制圆棒、方棒和扁棒。
	YS/T 624-2007
	　

	
	YS/T 63.1-2019
	铝用炭素材料检测方法 第1部分：阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定及生坯试样表观密度的测定
	    本部分规定了阴极糊生坯试样的制备方法以及制备后的焙烧过程，还规定了生坯试样表观密度的测定方法以及焙烧过程中质量损失的测定方法。

    本部分适用于阴极糊试样的焙烧制备，及焙烧失重和表观密度的测定。
	YS/T 63.1-2006
	　

	
	YS/T 63.6-2019
	铝用炭素材料检测方法 第6部分：开气孔率的测定
	    本部分规定了铝用炭素材料开气孔率的测定方法。

    本部分适用于铝用炭素材料开气孔率的测定。
	YS/T 63.6-2006
	　

	
	YS/T 63.16-2019
	铝用炭素材料检测方法 第16部分：元素含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱分析方法
	    本部分规定了铝用炭素材料中硫、钒、钠、钙、硅、铁、镍、钛、铝、磷、镁、铅、锌、铬、锰含量的测定方法。

    本部分适用于石油焦、煅后石油焦、预焙阳极中硫、钒、钠、钙、硅、铁、镍、钛、铝、磷、镁、铅、锌、铬、锰元素含量的测定，其他炭素材料可参考使用。
	YS/T 63.16-2006
	　

	
	YS/T 63.17-2019
	铝用炭素材料检测方法 第17部分：挥发分的测定
	    本部分规定了阴极糊挥发分的测定方法。

    本部分适用于阴极糊挥发分的测定，测定范围：≥0.20%。
	YS/T 63.17-2006
	　

	
	YS/T 65-2019
	铝电解用阴极糊
	    本标准规定了铝电解用阴极糊的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)内容。

    本标准适用于以煅烧无烟煤或人造石墨与煅烧无烟煤为主要原料生产的铝电解用阴极糊。
	YS/T 65-2012
	　

	
	YS/T 763-2019
	石墨化阴极炭块用煅后石油焦
	    本标准规定了铝电解用石墨化阴极炭块用煅后石油焦的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于铝电解用石墨化阴极炭块生产用煅后石油焦。
	YS/T 763-2011
	　

	
	YS/T 1065.5-2019
	沸石理化性能检测方法 第5部分：Al3+含量的测定 EDTA容量法
	    本部分规定了4A沸石中Al3+含量的测定方法。

    本部分适用于4A沸石中Al3+含量的测定，测定范围：17.00%～19.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1065.6-2019
	沸石理化性能检测方法 第6部分：钙交换速率的测定 离子选择电极法
	    本部分规定了4A沸石中钙交换速率（2min、10min）的测定方法。

    本部分适用于4A沸石中钙交换速率的测定，测量范围: 180 mg/g～240mg/g。
	　
	　

	
	YS/T 1314.1-2019
	铜冶炼分银渣化学分析方法  第1部分：金和银含量的测定 火试金法
	    本部分规定了铜冶炼分银渣中金和银含量的测定方法。

    本部分适用于铜冶炼分银渣中金和银含量的测定。测定范围：金20.00 g/t～90.00 g/t；银2000.0 g/t～10000 g/t。本方法适用于铋含量小于2.2%的样品。
	　
	　

	
	YS/T 1314.2-2019
	铜冶炼分银渣化学分析方法  第2部分：铂和钯含量的测定 火试金法富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了铜冶炼分银渣中铂和钯含量的测定方法。

    本部分适用于铜冶炼分银渣中铂和钯含量的测定。测定范围：铂1.00 g /t～45.00 g/t，钯1.00 g/t～65.00 g/t。
	　
	　

	
	YS/T 1314.3-2019
	铜冶炼分银渣化学分析方法  第3部分：铅含量的测定Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了铜冶炼分银渣中铅含量的测定方法。

    本部分适用于铜冶炼分银渣中铅含量的测定。测定范围：5.00%～50.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1314.4-2019
	铜冶炼分银渣化学分析方法  第4部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法
	    本部分规定了铜冶炼分银渣中锡含量的测定方法。

    本部分适用于铜冶炼分银渣中锡含量的测定。测定范围：5.00%～20.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1314.5-2019
	铜冶炼分银渣化学分析方法  第5部分：铜、锑、铋、硒、碲和锡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了铜冶炼分银渣中铜、锑、铋、硒、碲和锡含量的测定方法。

    本部分适用于铜冶炼分银渣中铜、锑、铋、硒、碲和锡含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1315-2019
	吸钯树脂化学分析方法 钯含量的测定  火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了吸钯树脂中钯量的测定方法。

    本标准适用于吸钯树脂中钯量的测定。测定范围：5.000g/kg~45.000g/kg。
	　
	　

	
	YS/T 445.1-2019
	银精矿化学分析方法  第1部分：金和银含量的测定 火试金法
	    本部分规定了银精矿中金和银量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中金和银量的测定。测定范围：金0.50g/t～40.00g/t；银2500.0g/t～18000g/t。
	YS/T 445.1-2001
	　

	
	YS/T 445.2-2019
	银精矿化学分析方法  第2部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法
	    本部分规定了银精矿中铜量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中铜量的测定。方法1测定范围：0.050%～2.00% ；方法2测定范围：>2.00%～15.00%。
	YS/T 445.2-2001
	　

	
	YS/T 445.3-2019
	银精矿化学分析方法  第3部分：砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法
	    本部分规定了银精矿中砷含量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中砷含量的测定。方法1测定范围：0.010%～0.40%；方法2测定范围：>0.40%～3.00%。
	YS/T 445.3-2001
	　

	
	YS/T 445.4-2019
	银精矿化学分析方法  第4部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S分光光度法和Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了银精矿中三氧化二铝量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中三氧化二铝量的测定。 方法1测定范围：0.20%～1.00%；方法2测定范围: >1.00%～12.00%。
	YS/T 445.4-2001
	　

	
	YS/T 445.5-2019
	银精矿化学分析方法  第5部分：硫含量的测定  硫酸钡重量法和燃烧-酸碱滴定法
	    本部分规定了银精矿中硫量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中硫量的测定，测定范围：4.00%～40.00%。
	YS/T 445.5-2001
	　

	
	YS/T 445.6-2019
	银精矿化学分析方法  第6部分：氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了银精矿中氧化镁量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中氧化镁量的测定。测定范围：0.50%～5.00 %。
	YS/T 445.6-2001
	　

	
	YS/T 445.7-2019
	银精矿化学分析方法  第7部分：铅含量的测定 Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了银精矿中铅量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中铅量的测定。测定范围：5.00%～35.00%。方法1不适用钡含量大于1%的银精矿中铅量的测定；方法2不适用铋量大于1%的银精矿中铅量的测定。
	YS/T 445.7-2001
	　

	
	YS/T 445.8-2019
	银精矿化学分析方法  第8部分：锌含量的测定 Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了银精矿中锌量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中锌量的测定。测定范围：4.00%～20.00%。
	YS/T 445.8-2001
	　

	
	YS/T 445.9-2019
	银精矿化学分析方法  第9部分：铅、锌和镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了银精矿中铅、锌和镉量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中铅、锌和镉量的测定。
	YS/T 445.9-2001
	　

	
	YS/T 445.10-2019
	银精矿化学分析方法  第10部分：锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了银精矿中锑量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中锑量的测定。

    方法1测定范围：0.010%～0.50%；方法2测定范围：＞0.50%～10.00%。
	　
	　

	
	YS/T 445.11-2019
	银精矿化学分析方法  第11部分：铋含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了银精矿中铋含量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中铋含量的测定。

    方法1测定范围：0.010%～0.50%；方法2测定范围：>0.50%～5.00%；方法3测定范围：>5.00%～20.00%。
	　
	　

	
	YS/T 445.12-2019
	银精矿化学分析方法  第12部分：铬含量的测定 二苯基碳酰二肼光度法
	    本部分规定了银精矿中铬量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中铬量的测定。测定范围：0.0020%～0.050%。
	　
	　

	
	YS/T 445.13-2019
	银精矿化学分析方法  第13部分：汞含量的测定 原子荧光光谱法
	    本部分规定了银精矿中汞量的测定方法。

    本部分适用于银精矿产品中汞量的测定。测定范围：0.0001％～0.20%。
	　
	　

	
	YS/T 445.14-2019
	银精矿化学分析方法  第14部分：铊含量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了银精矿中铊量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中铊量的测定。方法1的测定范围为1.0 μg/g～100.0 μg/g；方法2的测定范围为100 μg/g～500 μg/g。
	　
	　

	
	YS/T 445.15-2019
	银精矿化学分析方法  第15部分：铅、锌、铜、砷、锑、铋和镉含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了银精矿中铅、锌、铜、砷、锑、铋和镉量的测定方法。

    本部分适用于银精矿中铅、锌、铜、砷、锑、铋和镉量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1316.1-2019
	1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯化学分析方法  第1部分：钯含量的测定 丁二酮肟重量法
	    本部分规定了1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯中钯含量的测定方法。

    本部分适用于1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯中钯含量的测定。测定范围：17.00%～19.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1316.2-2019
	1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯化学分析方法  第2部分：铜、铅、镍、镉、铁、金、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯中铜、铅、镍、镉、铁、金、铝含量的测定方法。

    本部分适用于1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯中铜、铅、镍、镉、铁、金、铝含量的测定。测定范围0.0010%～0.0150%。


	　
	　

	
	YS/T 1317-2019
	1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷铂（0）化学分析方法  铂含量的测定  水合肼还原法
	    本标准规定了1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷铂（0）中铂含量的测定方法。

    本标准适用于1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷铂（0）中铂含量的测定。测定范围：1.00%～20.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1318.1-2019
	硫酸四氨钯化学分析方法  第1部分：钯含量的测定  丁二酮肟重量法
	    本部分规定了硫酸四氨钯中钯含量的测定方法。

    本部分适用于硫酸四氨钯中钯含量的测定。测定范围： 38.50%～39.60 %。
	　
	　

	
	YS/T 1318.2-2019
	硫酸四氨钯化学分析方法  第2部分：镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	    本部分规定了硫酸四氨钯中镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅和铋含量的测定方法。

    本部分适用于硫酸四氨钯中镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅和铋含量的测定。测定范围：0.00010％～0.015%。
	　
	　

	
	YS/T 1319.1-2019
	四氨合硝酸铂化学分析方法  第1部分：铂含量的测定 水合肼还原法
	    本部分规定了硝酸四氨合铂中铂含量的测定方法。

    本部分适用于硝酸四氨合铂中铂含量的测定。测定范围49.00%～51.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1319.2-2019
	四氨合硝酸铂化学分析方法  第2部分：铜、铅、锌、镍、铁、锰、铝含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了四氨合硝酸铂中铜、铅、锌、镍、铁、锰、铝含量的测定方法。

    本部分适用于四氨合硝酸铂中铜、铅、锌、镍、铁、锰、铝含量的测定。测定范围0.0010%～0.0150%。
	　
	　

	
	YS/T 1320.1-2019
	四氯钯酸钠化学分析方法  第1部分：钯含量的测定  丁二酮肟重量法
	    本部分规定了四氯钯酸钠中钯含量的测定方法。

    本部分适用于四氯钯酸钠中钯含量的测定。测定范围：35.00%~37.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1320.2-2019
	四氯钯酸钠化学分析方法  第2部分：铜、铅、镍、铂、镉、铁、金含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了四氯钯酸钠中铜、铅、镍、铂，镉、铁、金含量的测定方法。

    本部分适用于四氯钯酸钠中铜、铅、镍、铂，镉、铁、金含量的测定。测定范围0.0010%～0.0150%。
	　
	　

	
	YS/T 1321-2019
	1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯
	    本标准规定了1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于精细化工、有机合成等行业用1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯。
	　
	　

	
	YS/T 939-2019
	二氯四氨铂
	    本标准规定了二氯四氨铂的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

    本标准适用于精细化工、石油化工和电镀行业用的二氯四氨铂。
	YS/T 939-2013
	　

	
	YS/T 1322-2019
	氯铱酸铵
	    本标准规定了氯铱酸铵的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于精细化工等行业用的氯铱酸铵。
	　
	　

	
	YS/T 1323-2019
	四氨合硝酸铂
	    本标准规定了四氨合硝酸铂的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于精细化工等行业用的四氨合硝酸铂。
	　
	　

	
	YS/T 1324-2019
	四氯钯酸钠
	    本标准规定了四氯钯酸钠的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于精细化工等行业用的四氯钯酸钠。
	　
	　

	
	YS/T 1325-2019
	四正丙基过钌酸铵
	    本标准规定了四正丙基过钌酸铵的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于精细化工等行业用的四正丙基过钌酸铵。
	　
	　

	
	YS/T 1326-2019
	粗银
	    本标准规定了粗银的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书、订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于以各种含银物料为原料生产的粗银，主要用作生产硝酸银和银锭用的原料。
	　
	　

	
	YS/T 1327-2019
	铂及铂基合金废料取样方法
	    本标准规定了首饰、玻纤、玻璃、晶体、仪器仪表等行业产生的需要精炼提纯的金属铂及铂基合金废料的取样方法。

    本标准适用于首饰、玻纤、玻璃、晶体、仪器仪表等行业产生的金属铂及铂基合金废料的取样。
	　
	　

	
	YS/T 1328-2019
	贵金属精矿取样和制样方法
	    本标准规定了贵金属精矿中金精矿和银精矿的取样、制样和水分测定的程序和方法。

    本标准适用于贵金属精矿中金精矿和银精矿取样、制样和水分的测定。
	　
	　

	
	YS/T 521.2-2019
	粗铜化学分析方法  第2部分：金和银含量的测定  干湿火试金法和直接火试金法
	    本部分规定了粗铜中金和银含量的测定方法。

    本部分适用于粗铜中金和银含量的测定。测定范围：金 2.00 g/t～340.00 g/t；银 30.0 g/t～10300.0 g/t。
	YS/T 521.2-2009
	　

	
	YS/T 464-2019
	阴极铜直读光谱分析方法
	    本标准规定了阴极铜中砷、锑、铋、硫、硒、碲、铁、银、锡、镍、铅、锌、铬、镉、钴、硅、磷和锰含量的测定方法。 

    本标准适用于阴极铜中砷、锑、铋、硫、硒、碲、铁、银、锡、镍、铅、锌、铬、镉、钴、硅、磷和锰含量的测定。
	YS/T 464-2003
	　

	
	YS/T 1329.1-2019
	碲化铜化学分析方法  第1部分：碲含量的测定 重铬酸钾滴定法
	    本部分规定了碲化铜中碲含量的测定方法。

    本部分适用于碲化铜中碲含量的测定。测定范围：10.00%～50.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1329.2-2019
	碲化铜化学分析方法  第2部分：铜含量的测定 碘量法
	    本部分规定了碲化铜中铜含量的测定方法。

    本部分适用于碲化铜中铜含量的测定，测定范围：15.00%～50.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1329.3-2019
	碲化铜化学分析方法  第3部分：金和银含量的测定 火试金重量法
	    本部分规定了碲化铜中金和银含量的测定方法。

    本部分适用于碲化铜中金和银含量的测定。测定范围：Au：10.00 g/t～300.00 g/t；Ag：100.0 g/t ～ 9000.0 g/t 。
	　
	　

	
	YS/T 1330.1-2019
	钴铬烤瓷合金化学分析方法  第1部分：钴含量的测定 碘量法和电位滴定法
	    本部分规定了钴铬烤瓷合金中钴量的测定方法。

    本部分适用于钴铬烤瓷合金中钴量的测定，测定范围为：50.00 %～70.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1330.2-2019
	钴铬烤瓷合金化学分析方法  第2部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法
	    本部分规定了钴铬烤瓷合金中铬量的测定方法。

    本部分适用于钴铬烤瓷合金中铬量的测定。测定范围20.00 %～30.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1330.3-2019
	钴铬烤瓷合金化学分析方法  第3部分：硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法
	    本部分规定了钴铬烤瓷合金中硅量的测定方法。

    本部分适用于钴铬烤瓷合金中硅量的测定。测定范围0.10 %～2.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1330.4-2019
	钴铬烤瓷合金化学分析方法  第4部分：钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法 
	    本部分规定了钴铬烤瓷合金中钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量的测定方法。

    本部分适用于钴铬烤瓷合金中钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 385-2019
	锑精矿
	    本标准规定了锑精矿的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和质量预报单以及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于经选矿生产所得的锑精矿，供锑品生产用。

    本标准不适用于原生多金属矿石生产、加工生成的铅锑精矿。
	YS/T 385-2006
	　

	
	YS/T 1331-2019
	冶炼副产品  碲化铜
	    本标准规定了冶炼副产品碲化铜的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书、订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于铜阳极泥高压脱铜工序中，在高温下加铜粉沉碲后产出的冶炼副产品碲化铜，产品主要用作碲工业原料。
	　
	　

	
	YS/T 1332.1-2019
	粗制铜钴原料化学分析方法  第1部分：钴含量的测定  电位滴定法
	    本部分规定了粗制铜钴原料中钴含量的测定方法。

    本部分适用于粗制铜钴原料中钴含量的测定。测定范围：5.00 %~60.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1332.2-2019
	粗制铜钴原料化学分析方法  第2部分：铜含量的测定  碘量法
	    本部分规定了粗制铜钴原料中铜含量的测定方法。

    本部分适用于粗制铜钴原料中铜含量的测定，测定范围：4.00 %～30.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1332.3-2019
	粗制铜钴原料化学分析方法  第3部分：硫含量的测定  高频燃烧-红外光谱法
	    本部分规定了粗制铜钴原料中硫含量的测定方法。

    本部分适用于粗制铜钴原料中硫含量的测定。测定范围： 0.010 %~4.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1333-2019
	粗制铜钴原料
	    本标准规定了粗制铜钴原料的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量预报单及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于采用焦炭在电炉中将富钴氧化精矿还原熔炼成的粗制铜钴原料。
	　
	　

	
	YS/T 1334-2019
	扩散式锡青铜粉
	    本标准规定了扩散式锡青铜粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于扩散工艺制得的锡青铜粉，主要用于滑动轴承、粉末冶金结构件、金属基催化剂等行业。
	　
	　

	
	YS/T 1335-2019
	扩散式锡锌铜粉
	    本标准规定了扩散式锡锌铜粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于扩散工艺制得的锡锌铜粉，主要用于滑动轴承、粉末冶金结构件、金属基催化剂等行业。
	　
	　

	
	YS/T 1336-2019
	铜锌合金粉
	    本标准规定了水雾化生产的铜锌合金粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于制造粉末冶金机械零件、化工领域催化剂、喷涂用材料、减摩材料、有机粘合剂摩擦材料所用的铜锌合金粉。
	　
	　

	
	YS/T 1337-2019
	热导管铜粉
	    本标准规定了热导管铜粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于水雾化工艺制备的热导管铜粉，主要用于散热管的生产行业。
	　
	　

	
	YS/T 1338-2019
	电容器电极镍粉
	    本标准规定了电容器电极镍粉的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容。  

    本标准适用于多层片式陶瓷电容器内电极上使用的镍粉。
	　
	　

	
	YS/T 1339-2019
	掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物化学分析方法 铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物中铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇含量的测定方法。

    本标准适用于掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物中铝、镁、钛、锶、锆、镧、钇含量的测定，各元素测定范围均为0.010 % ~ 0.60 %。
	　
	　

	
	YS/T 1340-2019
	铅及铅合金化学分析方法 锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银含量的测定  波长色散X射线荧光光谱法
	    本标准规定了铅及铅合金中锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银含量的测定方法。

    本标准适用于铅及铅合金中锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1341.1-2019
	粗锌化学分析方法  第1部分：锌含量的测定  Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了粗锌中锌含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中锌含量的测定。测定范围：90.00%～99.50 %。
	　
	　

	
	YS/T 1341.2-2019
	粗锌化学分析方法  第2部分：铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了粗锌中铅含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中铅含量的测定。测定范围：0.0020 %～5.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1341.3-2019
	粗锌化学分析方法  第3部分：铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了粗锌中铁含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中铁含量的测定。测定范围：0.0020 %～0.50 %。
	　
	　

	
	YS/T 1341.4-2019
	粗锌化学分析方法  第4部分：镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了粗锌中镉含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中镉含量的测定。测定范围：0.0010 %～2.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1341.5-2019
	粗锌化学分析方法  第5部分：铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了粗锌中铜含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中铜含量的测定。测定范围：0.0010 %～0.50 %。
	　
	　

	
	YS/T 1341.6-2019
	粗锌化学分析方法  第6部分：砷含量的测定  原子荧光光谱法
	    本部分规定了粗锌中砷含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中砷含量的测定。测定范围：0.0050 %~0.60 %。
	　
	　

	
	YS/T 1341.7-2019
	粗锌化学分析方法  第7部分：锑含量的测定  原子荧光光谱法
	    本部分规定了粗锌中锑含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中锑含量的测定。测定范围：0.0010 %～0.50 %。
	　
	　

	
	YS/T 1341.8-2019
	粗锌化学分析方法  第8部分：锡含量的测定  原子荧光光谱法
	    本部分规定了粗锌中锡含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中锡含量的测定。测定范围：0.0015 %~0.50 %。
	　
	　

	
	YS/T 1341.9-2019
	粗锌化学分析方法  第9部分：锗含量的测定  苯芴酮分光光度法
	    本部分规定了粗锌中锗含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中锗含量的测定。测定范围：0.0010 %∼0.50 %。
	　
	　

	
	YS/T 1341.10-2019
	粗锌化学分析方法  第10部分：铟含量的测定  火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了粗锌中铟含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中铟含量的测定。测定范围：0.0050%~0.50%。
	　
	　

	
	YS/T 1341.11-2019
	粗锌化学分析方法  第11部分：铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗和铟含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了粗锌中铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗和铟含量的测定方法。

    本部分适用于粗锌中铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗和铟含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1343-2019
	锌冶炼用氧化锌富集物
	本标准规定了锌冶炼用氧化锌富集物的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和质量证明书以及订货单（或合同）内容。

本标准适用于利用锌浸出渣、炼铅炉渣、电炉炼钢烟尘、高炉瓦斯灰（泥）等含锌物料经火法挥发富集加工生产的用于锌冶炼的氧化锌富集物。
	　
	

	
	YS/T 5207-2019
	天然建筑材料勘察规程
	本规程规定了天然建筑材料料场复杂程度划分，天然建筑材料勘察基本技术方法、手段、工作内容、取样与试验、储量计算、资料整理和成果报告编制等内容。

本规程适用于有色金属工业建设中土料、砂料、碎（卵）石料、石料等天然建筑材料的勘察。
	YS 5207-2000
	

	
	YS/T 5221-2019
	现场直剪试验规程
	本规程规定了现场直剪试验适用的地层，仪器设备、试验方法、资料整理和报告编制。

本规程适用于有色金属工业工程建设中的现场直剪试验。
	YS 5221-2000
	

	
	YS/T 5223-2019
	静力触探试验规程
	本规程规定了静力触探试验适用的地层，明确试验设备贯入系统和探测系统及试验方法具体要求，对试验数据处理、成图与分析应用及成果报告内容做出详细规定。

本规程适用于有色金属工业工程建设中的静力触探试验。
	YS 5223-2000
	

	
	YS/T 5230-2019
	边坡工勘察规范
	本规范规定了适用的边坡高度，明确边坡工程勘察等级确定原则；规范了边坡工程勘察基本技术方法、手段以及边坡稳定性分析评价、成果报告整理及应用等内容。

本规范适用于有色金属工业建设工程场地建筑边坡的工程勘察。
	YS 5230-1996
	

	建材行业

	
	JC/T 2534-2019
	建筑用人造石英石和岗石地板
	    本标准规定了人造石英石和岗石地板的术语和定义、分类及代号、规格、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于室内外建筑工程和家庭工程地面装饰装修的人造石英石地板和岗石地板。
	　
	　

	
	JC/T 2535-2019
	建筑用人造石英石和岗石墙板
	    本标准规定了人造石英石和岗石墙板的术语和定义、分类及代号、规格、标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存等。

    本标准适用于室内外建筑工程和家庭工程墙面装饰装修的人造石英石墙板和岗石墙板。
	　
	　

	
	JC/T 2536-2019
	水泥-水玻璃灌浆材料
	    本标准规定了水泥-水玻璃灌浆材料的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于水利水电、采矿、交通、工业及民用建筑等领域的防渗堵漏和加固补强用的水泥-水玻璃灌浆材料。
	　
	　

	
	JC/T 2537-2019
	磷酸镁修补砂浆
	    本标准规定了磷酸镁修补砂浆的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建构筑物快速修补使用的磷酸镁修补砂浆。
	　
	　

	
	JC/T 2538-2019
	玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管
	    本标准规定了玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及起吊、贮存。

    本标准适用于公称直径为200 mm～4 000 mm，压力等级为0.1 MPa～3.2 MPa，环刚度等级为1 250 N/m2～10 000 N/m2 给排水、水利、农田灌溉等管道工程用玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管，介质最高温度不超过50 ℃。

    非夹砂的玻璃纤维增强塑料连续缠绕管可参照本标准使用。
	　
	　

	
	JC/T 550-2019
	聚氯乙烯塑料地板胶粘剂
	    本标准规定了聚氯乙烯塑料地板胶粘剂的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志和贮存。

    本标准适用于建筑物内粘贴聚氯乙烯塑料地板的胶粘剂。
	JC/T 550-2008
	　

	
	JC/T 2539-2019
	金属栅栏
	    本标准规定了金属栅栏的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于主结构及主体由金属材料制成，具有场地划分、建筑防护和安全防护功能的固定或可移动的栅栏（护栏）。
	　
	　

	稀土行业

	
	XB/T 509-2019
	硫化镧铈
	    本标准规定了硫化镧铈的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于以镧铈的氧化物、碳酸盐及其化合物，经化学方法制得的硫化镧铈，供塑料、涂料、搪瓷、玻璃、橡胶、油墨、建筑等行业的颜料使用。
	　
	　

	
	XB/T 510-2019
	超细氧化钇粉
	    本标准规定了超细氧化钇粉的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于化学法制得的类球形超细氧化钇粉，可供高端电子陶瓷、纳米PDP用荧光粉、生物医药、新能源等领域使用。
	　
	　

	
	XB/T 230-2019
	铥镱镥富集物
	    本标准规定了铥镱镥富集物的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于萃取法分离制取的铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、铥镱镥液体富集物。该产品主要用作提取铥、镱、镥等单一稀土的原料，供深加工使用。
	　
	　

	
	XB/T 231-2019
	氟化钇
	    本标准规定了氟化钇的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存及质量证明书。

    本标准适用于化学法制得的的氟化钇，主要用作制备金属钇及其合金、晶体激光材料、上转换发光材料、特种玻璃、光导纤维、灯用电极及喷涂材料等。
	　
	　

	
	XB/T 103-2019
	氟碳铈镧矿精矿
	    本标准规定了氟碳铈镧矿精矿的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于经选矿得到的氟碳铈镧矿精矿，供提取稀土化合物及冶炼稀土合金。
	XB/T 103-2010
	　

	
	XB/T 301-2019
	高纯金属镝
	    本标准规定了高纯金属镝的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于以真空蒸馏法制得的高纯金属镝，主要用于生产高纯金属镝靶材、高性能铽镝铁超磁致伸缩合金、蓄冷材料等。
	XB/T 301-2013
	　

	
	XB/T 302-2019
	高纯金属铽
	    本标准规定了高纯金属铽的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于以真空蒸馏法制得的高纯金属铽，主要用于生产高纯金属铽靶材、高性能铽镝铁超磁致伸缩合金、光磁记录材料等。
	XB/T 302-2013
	　

	
	XB/T 232-2019
	金属镱
	    本标准规定了金属镱的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量证明书。

    本标准适用于真空还原蒸馏法制得的金属镱，主要用于热屏蔽涂层材料、磁致伸缩和测定压力的镱元件等。
	　
	　

	
	XB/T 612.1-2019
	钕铁硼废料化学分析方法  第1部分：稀土氧化物总量的测定
	    本部分规定了钕铁硼废料中稀土氧化物总量的测定方法。

    本部分适用于钕铁硼废料中稀土氧化物总量的测定。共包含两个方法：方法1重量法，方法2电感耦合等离子体原子发射光谱法。方法1测定范围(质量分数)：5%～70%，方法2测定范围(质量分数)：0.5%-5%。
	XB/T 612.1-2009
	　

	
	XB/T 612.2-2019
	钕铁硼废料化学分析方法  第2部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了钕铁硼废料中十五个稀土元素氧化物配分量的测定方法。

    本部分适用于钕铁硼废料中十五个稀土元素氧化物配分量的测定。
	XB/T 612.2-2009
	　

	
	XB/T 626-2019
	铥镱镥富集物化学分析方法  十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、铥镱镥液体富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的测定方法。

    本标准适用于铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、铥镱镥液体富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的测定。
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